
Dolphicam2
2D陣列式超音波

Dolphicam2  能夠對於GFRP/CFRP等複合材料，甚至
金屬等材料類型進行高分辨率成像和精確測量。

借助簡單、快速上手、用戶友善的介面，任何人都可
以迅速的完成檢測任務。

dolphitech.com



主機為核心系統，在連接到  
Toughpad  的同時驅動  TRM運行
並顯示軟體

主機和強固型平板

Dolphicam2  由堅固的  10  英寸  Panasonic  
Toughpad  FZ-G1  平板電腦組成，其背面帶有
桌面支架和防撞安裝支架。

支架讓您可以在任何地方支撐您的設備。

該裝置已經過測試，可承受  1.3  米的跌落。具有  
IP66  防護等級和較長的電池壽命（正常使用  6-8  
小時）。

Toughpad 平板 配備  Intel  i5  CPU、8GB  RAM和
一個  256GB  SSD。

符合人體工程學和方便攜帶
可以連接到外部電腦
聲音警報
藍芽
Wi-Fi
相機

特色

Toughpad螢幕可以在強光下操作, 觸控螢幕可多點
觸控。

主機和強固型平板是由堅固的金屬框架所構成。整
體系統被加固以承受日常使用。獨立輕巧便攜，並
配有堅固耐用的防撞手提箱

尺寸與重量
主機+探頭: 3.01kg

尺寸(包含背帶): 300x199x70mm

尺寸(主機):200x130x32mm

尺寸(平板):270x188x19mm

技術細節
探頭連接: USB C *2

其他連接: Ethernet

防護等級: IP66

電腦連接埠: USB C
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軟體

Dolphicam2  軟體是獨一無二的，C掃描
超音波圖像不僅能使用傳統的振幅顯示
(AMP)，而且還能夠使用飛行時間(TOF)顯
示，是一個即時、具有顏色編碼的結果。

即時  3D  C掃描進一步幫助了這一點，增
強了視覺效果，並且可以很容易地被一般
人所了解。

單軸或雙軸的C掃瞄顯像
網格或徒手拼接C掃描影像
儀器設定可儲存
全矩陣捕獲  (FMC)
全聚焦法  (TFM) 
TCG功能
距離校正增益  (TCG)
客製化報告格式
半自動缺陷尋找
直方圖統計數據圖

特色

其他通用功能

即時拖動調色盤以凸顯缺陷

將設置重置

保存截圖

遠端探頭TRM 啟動

擴展視圖（隱藏設定選單）

舒適的手柄便於攜帶

內建校準功能，使用簡單

視圖 
• A-scan
•    B-scan (垂直/水平、TFM)

• C-scan ( AMP、TOF)
• 3D (TOF & AMP)
• 拼貼視圖

可量測結果 
• B-scan: 缺陷深度
• C-scan: 缺陷長度
• C-scan 深度(TOF) & 振幅高度(AMP)
• 矩形量測（寬度、高度、面積）
• 圓形量測（直徑、周長面積）



更多信息
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為了獲得最高圖像質量，我們還提供全聚焦法  (TFM)  重
建，TFM  圖像在垂直和水平  B  掃描視圖上均可用。

規格 
數據傳輸速率 高達  3.2  Gbit/s，具體取決於探頭設定
採集速率   典型設置下每秒  30  個完整數據集（128x128個 A 掃描）
數據處理 低通濾波器、數據採樣率、全聚焦方法
視覺化  單點信號(A -Scan)、水平或垂直截面(B -Scan)、材料厚度映射（C - Scan)和 

        3D C-Scan
可調設置  測量單位、顯示範圍、閘門、材料聲速、發射脈衝形狀、增益、濾波和平

        均、TCG、調色盤
統計數據 均值（+標準差）、中位數和眾數
數據文件格式  開放，HDF5 的文件格式  
時間校正增益 (TCG)  0 to 10 dB/μs
數位增益  +50dB
訊號平均  1 - 16
延遲  1 - 82 μs
顯示範圍 1 - 120 mm @ 6,000 m/s
音速範圍  100 - 20,000 m/s
閘門  3 個獨立閘門
閘門閥值 每個閘門的閾值可以獨立調整
C掃描抓取方法 最大絕對/負/正
A掃描濾波方式 全波、絕對值包絡
調色盤種類  彩色，灰階，反灰階等多種，可客製化
影像濾鏡 無，高斯，中位數



Dolphicam2
超音波探頭 (TRM) 

探頭通過處理電源、控制信號和USB Type C 連接
到  Dolphicam2  主機。獨特的 128x128 “交叉電
極” 探頭，使用PVDF 薄膜，在32x32mm 探頭面
積上建立16,384 個A -Scan，使其能夠檢測非常小
的缺陷

dolphitech.com
© 2022 Dolphitech AS. All Rights Reserved.



TRM 0.7MHz 
0.7MHz 超音波探頭(TRM)為目前我們能提供的最
低頻率，專為檢查非常厚的玻璃纖維GFRP 和高衰
減材料。應用包括渦輪葉片、船體、GRP 管道和復
合材料包覆維修。

可檢測厚度約為 1‒100mm*。

-6dB 頻寬
取樣頻率 
擷取頻率 

Matrix (2D-array) 
32 x 32 (1,024) 
32 x 32mm 
1mm (1,000µm) 

0.7MHz
80%
50MHz
A-scans 每秒 100,000 ‒ 500,000 筆資訊

3D每秒10 - 40筆資訊
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每個頻率的 TRM 都標配一個延遲塊，以匹配探頭的音波特性。這些包括 Rexolite，Aqualene 和 
Aqualink 材料，延遲塊厚度分別為 8 和 12mm。為了提高靈活度，您也可以選擇不含延遲塊的
TRM。

尺寸和重量
尺寸和重量不包括電纜和延遲塊。
寬    40mm / 1.6inch
長    40mm / 1.6inch 
高    84mm / 3.4inch 
重    265 g

探頭模組
TRM-FAx-0.7MHz (無延遲塊)

技術資料
探頭種類 
探頭晶片
探頭孔徑 
晶片間距大小 
中心頻率
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零度音束採用我們的壓電聚合物薄膜

0.7MHz TRM 可以搭配使用延遲塊，或直接與
工件接觸

https://dolphitech.com/products/trm-0-7-mhz


TRM 1.5 MHz
1.5MHz 超音波探頭(TRM)可最大程度地穿透厚 
GFRP 和具備孔隙的CFRP材料。應用包括風機葉
片、船體用GFRP、與GFRP 管線。

可檢測厚度約為 1 ‒ 60mm*。

 

Matrix (2D-array) 
64x64 (4,096) 
32x32 mm
250 μm
1.5 MHz

Ø6dB 頻寬
取樣頻率 
擷取頻率 

110%
50 MHz
A-scans 每秒 100,000 ‒
500,000 筆資訊
3D每秒10 - 40筆資訊

探頭模組
TRM-EA-1.5MHz (無延遲塊)
TRM-EC-1.5MHz (具備12mm Aqualene 320延遲塊)

技術資料
探頭種類
探頭晶片
探頭孔徑 
晶片間距大小 
中心頻率

頻率(MHz)
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TRM 2.5 MHz
2.5MHz 超音波探頭(TRM)非常適合用於較厚截
面和較低等級的複合材料檢查。 其中包括 
GFRP、CFRP以及厚的、粗晶粒的金屬。應用包
括風機葉片、船用 GFRP 和 CFRP、與GRP 管
道。

可檢測厚度約為 1 ‒ 50mm*。

Ø6dB 頻寬
取樣頻率 
擷取頻率 

Matrix (2D-arra) y 
128x128 (16,384) 
32x32 mm
250 μm
2.5 MHz
90%
50 MHz
A-scans 每秒 100,000 
‒500,000 筆資訊3D每
秒10 - 40筆資訊
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探頭模組
TRM-BE-2.5MHz (無延遲塊)
TRM-BG-2.5MHz (具備8mm Aqualink 100延遲塊) 
TRM-BF-2.5MHz (具備8mm Aqualene 320延遲塊) 
TRM-BH-2.5MHz (具備12mm Aqualene 320延遲塊)

技術資料
探頭種類
探頭晶片 
探頭孔徑
晶片間距大小 
中心頻率 

零度音束採用我們的壓電聚合物薄膜



TRM 3.5 MHz
3.5MHz 超音波探頭(TRM)是一款非常適合應用
於CFRP 的檢測，頻率較低足以穿過 CFRP，但
在此檢測應用上仍然可獲得足夠高的分辨率。
該探頭也被認可並建議使用在航空和汽車行業
的 CFRP 檢查。它也適用於較厚的金屬以及檢
查不銹鋼和鉻鎳鐵合金等衰減金屬。

可檢測厚度約為 1 ‒ 40mm*。

探頭種類  
探頭晶片
探頭孔徑
晶片間距大小
中心頻率
-6dB 頻寬
取樣頻率
擷取頻率

Matrix (2D-array) 
128x128 (16,384) 
32x32 mm
250 μ m
3.5 MHz
100%
50 MHz
A-scans 每秒 100,000 
‒500,000 筆資訊3D每
秒10 - 40筆資訊

探頭模組
TRM-AE-3.5MHz (無延遲塊)
TRM-AG-3.5MHz (具備8mm Aqualink 100延遲塊) 
TRM-AF-3.5MHz (具備8mm Aqualene 320延遲塊) 
TRM-AH-3.5MHz (具備12mm Aqualene 320延遲塊) 
TRM-AA-3.5MHz (具備8 mm Rexolite延遲塊)

技術資料
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TRM 5 MHz
5MHz 超音波探頭(TRM)為我們產品系列的
通用款，是一款出色的全能產品，非常適合
金屬和復合材料的檢測應用。 提供卓越的
分辨率，同時保持對各種材料的良好滲透
性。 應用包括重工業、航空和汽車。

檢測厚度約為 1 ‒ 30mm*。 探頭種類
探頭晶片
探頭孔徑
晶片間距大小
中心頻率
-6dB 頻寬

取樣頻率
擷取頻率 

Matrix (2D-array) 
128x128 (16,384) 
32x32 mm
250 μm
5 MHz
100%

50 MHz
A-scans 每秒 100,000 ‒
500,000 筆資訊

3D每秒10 - 40筆資訊
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探頭模組
TRM-CH-5MHz (無延遲塊)
TRM-CJ-5Mhz (具備8mm Aqualink 100延遲塊) 
TRM-CI-5MHz (具備8mm Aqualene 320延遲塊) 
TRM-CK-5MHz (具備12mm Aqualene 320延遲塊) 
TRM-CC-5Mhz (具備8 mm Rexolite延遲塊)

技術資料

零度音束採用我們的壓電聚合物薄膜



TRM 8 MHz
8 MHz 超音波探頭(TRM)是各種金屬應
用的絕佳選擇。 該頻率提供高分辨率以
實現高靈敏度，同時還為細晶粒金屬提
供足夠的穿透力。 它還能夠檢查高級複
合材料，例如航空CFRP。 其他應用包括
工藝管道。

檢測厚度約為 1-20 mm*。

探頭種類
探頭晶片
探頭孔徑 
晶片間距大小 
中心頻率
-6dB 頻寬 
取樣頻率 
擷取頻率

Matrix (2D-array) 
128x128 (16,384) 
32x32 mm
250 μm
8 MHz
120%
50 MHz
A-scans 每秒 100,000 ‒
500,000 筆資訊
3D每秒10 - 40筆資訊

探頭模組
TRM-DB-8MHz (具備8 mm Rexolite延遲塊)

技術資料
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TRM 10 MHz
10MHz 超音波探頭(TRM) 是我們最高頻率的型
號，為厚度薄的元件檢測提供了極高的靈敏
度。 該探頭產生的短波長可在組件的深度範圍
內提供高分辨率。 金屬板材、膠合層、薄金屬
容器和管道都可以進行檢查。

檢測厚度約為 1 ‒ 15mm*。

 

探頭種類
探頭晶片
探頭孔徑 
晶片間距大小 
中心頻率
-6dB 頻寬  

取樣頻率 
擷取頻率 

Matrix (2D-array) 
128x128 (16,384) 
32x32 mm
250 μm
10 MHz
115%
50 MHz
A-scans 每秒 100,000 ‒

500,000 筆資訊
3D每秒10 - 40筆資訊

探頭模組
TRM-DA-10MHz (具備8 mm Rexolite延遲塊)

技術資料
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*請聯繫以獲取特定材料和穿透率資訊，因為可能會有所不同。
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全面專注於客戶的挑戰
我們突破開發界限並構建平台功能，以應對客戶面臨的挑
戰。

支持您的團隊，提升您的專業知識
我們為您和您的團隊提供合適的工具、培訓和資源，以通
過我們的 UT 平台增強您的能力。

專業領域
Dolphicam2 是 10 多年專注研發和現場經驗的結晶

獨特的超音波檢測方法 (UT)
dolphicam2 是新世代超音波成像和數據採集設備，
改變了關鍵 NDT 檢查的面貌。

更多資訊
台灣總代理 歐測股份有限公司

台北02-29953021
高雄07-5522891

www.almatec.com.tw

© 2023 Dolphitech AS. All Rights Reserved.




